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MODELO Alto Ancho Fondo CAPACIDAD

MSZ-DM25VA 290 mm 799 mm 232 mm 2.5 kW

MSZ-DM35VA 290 mm 799 mm 232 mm 3.15 kW

MSZ-HJ50VA 290 mm 799 mm 232 mm 5.0 kW

MSZ-HJ60VA 305 mm 923 mm 250 mm 6.1 kW

MSZ-HJ71VA 305 mm 923 mm 250 mm 7.1 kW

INTERIORES MULTISPLIT
CAPACIDAD NOMINAL

NIVEL SONORO
ETIQUETA ENERGÉTICA

Frío Calor Frío Calor

MSZ-DM25VA 2,5 kW 3,15 kW 22 dB(A) A+ A+

MSZ-DM35VA 3,15 kW 3,6 kW 22 dB(A) A+ A+

MSZ-HJ50VA 5 kW 5,4 kW 28 dB(A) A+ A+

EXTERIORES MULTISPLIT Frío Calor NIVEL SONORO Frío Calor

MXZ-2DM40VA 4 kW 4,3 kW 48 dB(A) A++ A+

MXZ-3DM50VA 5 kW 6 kW 50 dB(A) A++ A
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SEER

MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA *en Condiciones Promedio

SEER
FRÍO CALOR

SCOP SCOP

5.8 5.7

4.1 4.1

SEER Rank A+ (5.6)

SCOP Rank A+ (4.0)

22 
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NUEVO
CONTROLADOR

REMOTO

RANGO TEMP.
EXTERIOR

-10oC
+46oC
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MODELO MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA MSZ-HJ50VA MSZ-HJ60VA MSZ-HJ71VA

Unidad interior MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA MSZ-HJ50VA MSZ-HJ60VA MSZ-HJ71VA

Unidad exterior MUZ-DM25VA MUZ-DM35VA MUZ-HJ50VA MUZ-HJ60VA MUZ-HJ71VA

Capacidad 
Frío Nominal (Mín-Máx) kW 2,5 (1,3-3,0) 3,15 (1,4-3,5) 5 (1,3-5,0) 6,1 (1,7-7,1) 7,1 (1,8-7,1)

Calor Nominal (Mín-Máx) kW 3,15 (0,9-3,5) 3,6 (1,1-4,1) 5,4 (1,4-6,5) 6,8 (1,5-8,4) 8,1 (1,5-8,5)

Consumo
Nominal

Frío kW 0,71 1,02 2,05 1,9 2,33

Calor kW 0,85 0,975 1,48 1,97 2,44

Consumo
eléctrico 
anual*

Frío kWh/año 149 190 292 354 441

Calor (zona climática intermedia) / Zona climática cálida kWh/año 647 / 325 809 / 386 1.267 / 539 1.544 / 674 1.854 / 813

Coeficiente 
energético*

EER / COP 3,52 / 3,71 3,09 / 3,69 2,44 / 3,65 3,21 / 3,45 3,05 / 3,32

SEER (Etiqueta) 5,8 (A+) 5,7 (A+) 6 (A+) 6 (A+) 5,6 (A+)

SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia / Zona climática cálida 4,1 (A+) /4,7 (A++) 4,1 (A+) / 4,7 (A++) 4,2 (A+) /5,5 (A+++) 4,1 (A+) /5,1 (A+++) 4 (A+) /4,9 (A++)

Unidad 
Interior

Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) m³/min 3,8 / 5,5 / 7,3 / 9,5 3,8 / 5,7 / 7,8 / 10,9 6,3 / 9,1 / 11,1 / 12,9 9,3 / 12,2 / 15,0 / 19,9 10,0 / 12,2 / 15,0 / 19,9

Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) dB(A) 22 / 30 / 37 / 43 22 / 31 / 38 / 45 28 / 36 / 40 / 45 31 / 38 / 44 / 50 33 / 38 / 44 / 50

Potencia sonora dB(A) 57 60 60 65 65

Dimensiones alto x ancho x fondo mm 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232 305 x 923 x 250 305 x 923 x 250

Peso kg 9 9 9 13 13

Unidad 
Exterior

Nivel sonoro dB(A) 50 51 50 55 55

Potencia sonora dB(A) 63 64 64 65 66

Dimensiones alto x ancho x fondo mm 538 x 699 x 249 538 x 699 x 249 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330

Peso kg 24 25 36 55 55

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A 230/1 - 5,8 230/1 - 6,5 230/1 - 9,8 230/1 - 12,5 230/1 - 12,5

Diámetro tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88

Longitud Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 12 / 20 15 / 30 15 / 30

Rango de 
operación

Tª ext. para refrigeración °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 +15 ~ +46 +15 ~ +46 +15 ~ +46

Tª ext. para calefacción °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

NUEVO
CONTROLADOR

REMOTO
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RANGO TEMP.
EXTERIOR

-10oC
+46oC

www.mitsubishielectric.es

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de  una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución  de una 
sociedad sostenible.

Mitsubishi Electric Europe, B.V. 
Sucursal en España 
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420 
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente. 
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.
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